
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует нормальное функционирование

воздухоохладителя при соблюдении заказчиком условий транс-
портирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Срок службы теплообменника  не менее 5 лет. Срок хранения 
воздухоохладителя до начала эксплуатации 6 месяцев в упаков-
ке в складских помещениях. Хранить согласно п.4. Указанные 
сроки службы и хранения действительны при соблюдении по-
требителем требований настоящего паспорта. 

Гарантийный срок эксплуатации теплообменника 12 месяцев с 
даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изго-
товления. При отсутствии в свидетельстве о вводе в эксплуата-
цию даты ввода в эксплуатацию и штампа организации, произ-
водившей установку воздухоохладителя, гарантийный срок экс-
плуатации исчисляется с даты изготовления. 

Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и 
механические повреждения воздухоохладителя после ввода его 
в эксплуатацию. 

Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распро-
страняется) за неисправности воздухоохладителя в случаях: 

 несоблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации; стихийных бедствий, пожаров. 

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недос-
татков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если 
таковые не являются результатами действия обстоятельств не-
преодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышлен-
ного или иного повреждения. 

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Приемка продукции производится потребителем в соответст-

вии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производст-
венно-технического назначения и товаров народного потребле-
ния по качеству». 

При обнаружении несоответствия качества, комплектности и 
т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-
продавца. 

Для рассмотрения претензии и составления акта приемки про-
дукции по качеству, которой является основанием для решения 
вопроса о правомерности предъявляемой претензии. 

При нарушении потребителем (заказчиком) правил транс-
портирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации 
претензии по качеству не принимаются. 

ООО «МИНИБОКС» 
+7 (495) 150-51-14

info@miniboxvent.ru

Сервисный центр, производственная площадка и 
отдел продаж г. Москва, ул. Муравская д.1 стр. 2.
Сервисный центр, производственная площадка г. 

Тольятти , ул. Индустриальная 4, стр.6.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

 Воздухоохладитель 
 заводской  

изготовлен и принят в соответствии  с требованиями комплекта 
конструкторской документации Minibox EF 400-200 ÷ EF 
1000-500, ТУ 28.25.11.110-004-29930286-2017, и признан год-
ным для эксплуатации.
Теплообменник упаковывается в соответствии с требованиями 
комплекта конструкторской документации. 

Упаковывание произвел ______________ ОТК
     расшифровка подписи

МП     _____________________
  год, месяц, число   

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) 
Цветные и драгоценные металлы, используемые в изделии и 
подлежащие утилизации при списании 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 EF __________________ 

   (наименование воздухоохладителя, код) 
Воздухоохладитель №________________ установлен 
______________________ « ____»__________20__  г.  
(наименование организации, производившей установку) 
 Штамп организации ____________________ 

       Подпись 
Владелец ______________   Подпись _____________ 
КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ 
EF __________________ зав. № _________________  

наименование теплообменника, код
Наработка с начала эксплуатации ________________________  

дата 
Причина поступления в ремонт __________________________ 
Сведения о произведенном ремонте _______________________ 
______________________________________________________
вид ремонта и краткие сведения о ремонте  
______________________________________________________
Исполнитель ________________ Владелец _________________ 

(подпись)       
_____________________________________________________________________ 
  (наименование ремонтной организации и ее адрес) 
«УТВЕРЖДАЮ» 
М. П. _________________________________ 

   (подпись руководителя ремонтной организации, мастерской)

Марка цветного  

металла или сплава 
Количест-

во, %  
Место расположения цветно-

го металла или сплава 

Алюминий фольга  

МедьТруба 

 Латунь  

Серебро  

99%  

99% 

  100% 

5% 

ламели   

трубы, шпильки, фитинги,  

Клапана, штуцера  

припой 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным 

документом фреоновых воздухоохладителей (далее по тексту 
«воздухоохладители») Minibox.EF 400-200 ÷ EF 1000-500. 

Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и 
безопасной эксплуатации воздухоохладителей и поддержания их 
в исправном состоянии. 
2. НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
 Канальные воздухоохладители Minibox серии EF предназначены 
для охлаждения входящего воздуха, посредством испарения пода- 
ваемого в них от холодильных агрегатов фреонового хладагента. 

Охладитель является комплектующим изделием и не подлежит 
автономной эксплуатации.

Пример обозначение изделия:Minibox. EF 400-200
EF-  канальный воздухоохладитель типа  EF (Evaporator Freon ) 
400 - длина оребрения, мм 
200 -  высота оребрения, мм 
Фреоновые канальные воздухоохладители серии EF имеют 

прямоугольную форму и устанавливаются в прямоугольный ка-
нал системы кондиционирования и вентиляции. Конструкция 
воздухоохладителей включает в себя: медно-алюминиевый пла-
стинчатый теплообменник, каплеуловитель и поддон, покрытый 
теплоизолирующим материалом. Теплообменники состоят из 
алюминиевых пластин и медных трубок (диаметром 9,52 мм), 
проходящих через пластины в шахматном порядке. Кассета кап-
леуловителя состоит из пластикового профиля и размещается в 
одном корпусе с теплообменником. Каплеуловитель собирает 
влагу в поддон для слива конденсата, что позволяет защитить 
канал воздуховода и не допустить туда попадание самого конден-
сата. По стандарту фреоновые воздухоохладители изготавлива-
ются с трехрядными теплообменниками.  

Рисунок 1 

Внешний вид и основные размеры воздухоохладителей при-
ведены на рисунке 1 и в таблице 1. Сведения о содержании 
цветных и драгоценных металлов в теплообменнике приведены 
в приложении А 
Таблица 1          

В таблице 2 приведены технические характеристики изде-
лий. В конструкцию воздухоохладителей могут быть внесены 
изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не 
учтенные в настоящем паспорте. 

* фреон R407 температура кипения +5°С ,влажность наружного воздуха 45%

Таблица 2 
3. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Присоединение и эксплуатация воздухоохладителя должны
осуществляться  спец. организациями с соблюдением требова-
ний  ГОСТ 12.4.021-75 и настоящего паспорта. 

 Охладитель можно устанавливать только в горизон-
тальном положении, таким образом, чтобы осуществ-
лялся отвод конденсата. Во время монтажа обеспечьте 
достаточный доступ для техобслуживания и ремонтных 
работ. Канальный охладитель может быть установлен как 
перед, так и после вентиляционного модуля. В случае мон-

тажа за вентилятором, рекомендуется предусмотреть меж-
ду охладителем и вентилятором воздуховод длиной не ме-
нее 1-1,5 м для стабилизации воздушного потока. Перед 
монтажом проверьте состояние трубок, пластин и коллек-
тора. Соединение охладителя с воздуховодом осуществля-
ется при помощи фланцевого соединения. Монтаж фланцев 
отдельных элементов системы осуществляется при помощи 
оцинкованных болтов и гаек, предварительно установлен-
ных на самом изделии. Для этого перед монтажом болты 
необходимо выкрутить и после установить на места.  

Монтаж охладителя должен обеспечивать быстрый и 
легкий демонтаж теплообменника, поддона каплеуловителя 
и сливной трубы конденсата. Для сбора конденсата в охла-
дителе предусмотрен поддон, который оборудован дренаж-
ным патрубком для подключения системы отвода конден-
сата.  Убедитесь, что конденсат беспрепятственно прохо-
дит в систему канализации, иначе при работе возможно 
накопление конденсата внутри охладителя. Система отво-
да конденсата предназначена для эксплуатации в поме-
щении с температурой выше 0 ºС! Если температура ни-
же 0 ºС, то система отвода конденсата должна быть тепло-
изолирована и оборудована подогревом.      
4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Правила транспортирования
Воздухоохладитель в упаковке может транспортироваться

при температуре воздуха от -50°С до +50°С и относительной 
влажности до 100%. Возможность ударов и падений должна 
быть исключена. 

Правила хранения 
Воздухоохладитель хранить в упаковке в помещении при 

температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влаж-
ности до 80%. 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации необходимо систематически про-
водить профилактические работы. 

Контролировать герметичность подсоединения к трубопро-
водам системы, в случае необходимости, подтягивать соеди-
нение, либо производить пайку/сварку соединений. Данный 
контроль проводить не реже 1-го раза в месяц.  

Проводить очистку алюминиевого оребрения и каплеулови-
теля от накопившейся пыли (1 раз в год) продувкой воздухом 
или промывкой водой под давлением . Периодичность очист-
ки зависит от степени загрязнения воздуха, техобслуживания 
фильтров и оборудования в целом. При соблюдении достаточ-
ной чистоты в помещении очистку оребренной батареи можно 
проводить реже, по фактическому загрязнению изделия.  

Также следует учесть, что наружная поверхность коллекто-
ров не должна иметь мест окисления.  Охлаждающая поверх-
ность (ламели) не должна иметь деформаций, в случае замя-
тия, ламели необходимо выпрямить специальной пластиковой 
гребенкой.  

Модель  
Расход 

воздуха,  
м³/ч  

Тем-ра 
вход. 

воздуха, 
°С  

Тем-ра 
воздуха 

после EF, 
°С  

Мощность 
EF, кВт *  

Аэродина-
мическое 

сопротивл. 
EF, Па  

 1000 +30 +19,1 5,73 111 

 1600 +30 +19,1 10,2 116 

 1900 +30 +19,3 11,1 112 

 2300 +30 +19,0 13,4 117 

 2700 +30 +19,1 16,2 117 

 3600 +30 +19,0 21,3 118 

 5100 +30 +19,2 29,8 115 

 5700 +30 +18,9 33,4 115 

 6300 +30 +18,8 36,9 115 

Обозначе-
ние 

Размеры, мм 

А Б В Г Д Е Ж К И 

420 220 523 292 583 95 12 646 16 

520 270 623 342 683 125 12 746 16 

520 320 623 392 683 155 16 746 22 

620 320 723 392 783 155 16 846 22 

620 370 723 442 783 195 16 846 22 

720 420 823 492 883 220 22 946 28 

820 520 923 592 983 290 22 1046 28 

930 530 1033 602 1093 330 28 1146 35 

1030 530 1133 602 1193 330 28 1246 35 

Minibox.EF 500-250 

Minibox.EF 500-300 

Minibox.EF 600-300 

Minibox.EF 600-350 

Minibox.EF 700-400 

Minibox.EF 800-500 

Minibox.EF 900-500 

Minibox.EF 1000-500 

Minibox.EF 400-200
Minibox.EF 500-250
Minibox.EF 500-300
Minibox.EF 600-300
Minibox.EF 600-350
Minibox.EF 700-400
Minibox.EF 800-500
Minibox.EF 900-500
Minibox.EF 1000-500

Minibox.EF 400-200 




